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VERVANGING VAN EEN 
KOPPELINGSDRUKLAGER. 
 
 
OPMERKING: Sinds september 1967 is de 
vergrendeling van het schakelmechanisme vervallen. 
 
 
DEMONTAGE 
 
 
1. Bouw de motor-versnellingsbak combinatie uit. 

(zie handeling H78.100-1). 

 
2. Koppel de versnellingsbak los van de motor. 

(zie handeling H78.330-1). 

 
3. Koppel bij ''b'' de bedieningsstang los van de 

vergrendeling. 

 
4. Haak bij ''a'' de trekveer van de koppelingsarm los. 

 
5. Demonteer de bouten (2) van de opsluitveren van 

het druklager. 

 
6. Verwijder de opsluitveren en het druklager. 

 
 
MONTAGE 
 
 
7. Breng een dunne laag vet aan op de 

contactvlakken van de vork en het druklager. 

 
8. Plaats het druklager (3), de opsluitveren (1) en de 

borgplaatjes. Zet de bouten (2) vast en tik de 
borgplaatjes om. 

 
9. Verbind de bedieningsstang (5) aan het 

vergrendelingsmechanisme (6). Monteer de 
splitpen. Haak de veer (4) vast. 

 
10. Verbind de versnellingsbak aan de motor. 

(zie handeling H78.330-1). Let er op dat de 
centreerpennen in het cilinderblok zijn geplaatst. 

 
11. Bouw de motor-versnellingsbak combinatie in. 

(zie handeling H78.100-1). 

 
12. Stel de vrije slag van de koppeling en de 

vergrendeling van het schakelmechanisme af. 
(zie handeling H78.314-0). 
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VERVANGING VAN DE KOPPELINGSDWARSAS 
 
DEMONTAGE. 
 
13. Bouw de motor-versnellingsbak combinatie uit. 

(zie handeling H78.100-1). 

 
14. Koppel de versnellingsbak los van de motor. 

(zie handeling H78.330-1). 

 
15. Koppel bij ''a'' de bedieningsstang los van de 

vergrendeling. 

 
16. Demonteer: 

- de trekveer (3) van de koppelingsarm, 
- bout (1), 
- de koppelingsarm (2), 
- de spie, 
- de bouten (7) en verwijder het lagerhuis (6). 

 
17. Verwijder de koppelingsdwarsas uit de bak. 

 
18. Demonteer de bouten (10) van de opsluitveren van 

het druklager. Verwijder de opsluitveren en het 
druklager. 

 
MONTAGE. 
 
19. Breng een dunne laag vet aan op de contactvlak-

ken van de vork met het lagerhuis en het 
druklager. 

 
20. Plaats het druklager (8), de opsluitveren (9) en de 

borgplaatjes. Zet de bouten (10) vast en tik de 
borgplaatjes om. 

 
21. Plaats de koppelingsdwarsas in de bak. 

 
22. Monteer het lagerhuis (6), de bouten (7), de spie 

en de koppelingsarm (2). Draai bout (1) aan en 
haak de veer (3) vast. 

 
23. Verbind de bedieningsstang (4) aan het vergren-

delingsmechanisme (5). Monteer de splitpen. 

 
24. Verbind de versnellingsbak aan de motor. 

(zie handeling H78.330-1). Let er op dat de 
centreerpennen in het cilinderblok zijn geplaatst. 

 
25. Bouw de motor-versnellingsbak combinatie in. 

(zie handeling H78.100-1). 

 
26. Stel de vrije slag van de koppeling en de 

vergrendeling van het schakelmechanisme af. 
(zie handeling H78.314-0). 
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VERVANGING VAN EEN KOPPELINGSKABEL. 
 
 
DEMONTAGE 
 
 
27. Verwijder de motorkap, de vloerbedekking en de 

linker, rechter en middelste vloerplaten. 
 
 
28. Verwijder het asje (1) waarmee de kabel vast zit. 

 
 

29. Draai de bout (2) los waarmee de aanslag van de 
buitenkabel aan de steun vast zit. 

 
 

30. Draai de kraagmoer (5) van het draadeind los. 
 
 

31. Maak de steun (4) voor de koppelingskabel los 
van de versnellingsbak. 
Verwijder de kabel. 

 
 
 
MONTAGE 
 
 
32. Plaats de kabel in de steun (3) van de aanslag van 

de buitenkabel. 
Plaats het draadeind in het tonnetje (6). 
 
 

33. Plaats asje (1) en monteer de splitpen. 
Monteer de steun (4) voor de koppelingskabel aan 
de versnellingsbak. 

 
 

34. Zet bout (2) van de aanslag van de buitenkabel 
vast. Draai kraagmoer (5) provisorisch vast. 

 
 

35. Stel de vrije slag van de koppeling af 
(zie handeling H78.314-0). 

 
 

36. Monteer de middelste vloerplaat, de vloerplaten 
links en rechts, de vloerbedekking en de 
motorkap. 
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BLANCO 
 


