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3 1. Afstellen van het differentieel. 

1651- T 

1 2 3 4 

8 7 6 5 

Maak het satellietenhuis gereed, zoals hiernaast 

is afgebeeld. 

Monteer het kroonwiel voorzien van een differen­

tieeltandwiel (zet de bouten vast met 6 mkg). 

Controleer of het differentieeltandwiel vrij draait: 

er mag geen zwaar punt merkbaar zijn; de axiale 

speling van het differentieeltandwiel mag ten 

hoogste 0,35 mm bedragen. 

Meet de speling m.b.v. een klokmicrometer 2437-T 

en een stalen rij 1651-T; laat de taststift op de 

voorzijde van het differentieeltandwiel rusten. 

Wanneer het verkregen resultaat niet voldoet, moet 

de drukring van de satelliet door een dunnere of 

dikkere worden vervangen. 

Herhaal deze bewerking voor de overige satellieten, 

waarbij de axiale speling van het differentieeltand­

wiel niet groter dan 0,35 mm mag zijn. 

Verwijder: 

-het kroonwiel voorzien van het differentieeltand­

wiel; 

-de satellieten (2), de satellietasjes (4) en het 

kruisstuk (7) met de drukringen (3); merk de 

onderdelen t.o.v. het satellietenhuis. 

Monteer achtereenvolgens in het satellietenhuis: 

-een drukring (1) voor het differentieeltandwiel; 

-het nog niet gebruikte differentieeltandwiel (8) . 

Monteer een satelliet en controleer of de afstel I ing 

voldoet aan de hierboven vermelde eisen. Wanneer 

dit niet het geval is, moet de drukring van het dif­

ferentieeltandwiel door een dunnere of dikkere 

worden vervangen. Monteer de overige satellieten 

en controleer of het geheel vrij draait. 

32. Montage van het satellietenhuis. 

Olie de onderdelen en monteer het kroonwiel (5) 

voorzien van het bijbehorende differentieeltand­

wiel (6). 

Zet de kroonwiel bouten vast met 6 mkg; de bouten 

met het gladde uiteinde dienen voor het borgen 

van de satell ietenasjes. 

Druk de conische rollagers m.b.v. een pers en de 

stempel MR.3602 op de lagertappen van het satel­

lietenhuis. 
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MONTAGE 

33. Montage van het prise-tandwiel. 

Pers het prise-tandwiel in de boring (koperen stem­

pel, 0 28 mm, lengte 200 mm). 

Plaats het versnellingsbakhuis op de montagesteun 

MR-3053-30. 

Zet de conische borgschroeven (1) en de borgmoe­

ren voor het prise-tandwiel kogel I ager vast. 

34. Montage van de pignonas. 

a) Leg de torentandwielgroep (4) op de bodem van 

het versne 11 i ngsbakhu is. 

b) Plaats het voorste pignonlager (2) op de as en 

houd het daarbij ca. 50 mm verwijderd van de ver­

tanding van het tandwiel. 

Monteer de drukring (3). 

c) Steek de pignonas via de opening van het differen­

tieelhuis in de torentandwielgroep (4). Kantel het 

geheel, zodat de as in de lengterichting van het 

versnellingsbakhuis komt te liggen. 

BELANGRIJK: Zorg er bij deze handeling voor, de 

lagernaalden van de torentandwielgroep niet uit de 

boring te stoten. 

d) Schuif de stelring (5) van de torentandwielgroep, 

de afstandshuls en het reductietandwiel op de 

pignonas (met de lange flens naar de voorzijde 

van het versnel I ingsbakhuis gekeerd). 

e) Druk met de hand het voorste pignonlager stevig 

in de boring en druk vervolgens de pignonas door, 

zodat het I ager tegen de schouder van het pi gnon 

aan I igt. 

Monteer de twee stelringen (6) van 2 mm dikte op 

de as; monteer het achterste kogel I ager (pijp met 

G 34 mm, lengte 100 mm). 

Laat de pignonkop op een stuk hout dragen, om te 

voorkomen dat de as wordt teruggedrukt. 

f) Schuif het wormwiel voor de snelheidsmeteraan­

drijving en de bijbehorende drukring op de as. 

Zet de moer voorlopig vast. 
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35. Montage van het achteruittandwieL 

Olie de onderdelen. 

Breng het tandwiel op zijn plaats in het versnel­

lingsbakhuis en tik de as voorzien van de bout 

(A) (7 x 100, lengte 60 mm) in de boring let op de 

juiste stand van het conische gat voor het borg­

boutje. 

Zet het conische borgboutje (1) en de borgmoer 

(2) vast. 

Verwijder de bout (A). 

36. Montage van de primaire as. 

Smeer het naaldlager met vet en plaats het in de 

boring van het prise-tandwiel. 

Monteer de volgende onderdelen op de as: 

- de synchro ( 4); 

- de borgring (3); 

- het schakeltandwiel voor de 1e versnel! ing en de 

achteruit (5) (de groef voor de schakelvork naar 

de achterzijde van de versnel! ingsbak gekeerd); 

- het reductietandwiel (6). 

Plaats het geheel in de versnellingsbak en steek 

het uiteinde van de primaire as in het naaldlager. 

Plaats de halve borgringen (7) in de groef van de 

primaire as. 

Druk het aandrijftandwiel naar de voorzijde van de 

versnel I i ngsbak om de halve borgringen op te 

sluiten. 

Monteer het achterste I ager (8). 

Schakel twee versnel! ingen tegel ijk in en zet de 

moer vast met 
15 

t 5 
k 

- 1 
m g. 

Borg de moer door een weinig materiaal in de groef 

van de as te stuiken. 

Zet de moer van de pignonas vast, maar borg deze 

nog niet. 

N.B.: De inschakeldiepte van de synchro moet 

3,2 ± 0,4 mm bedragen. 

Deze afstand is niet instelbaar. 
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37. Afstellen van de lagervoorspanning van het 

dubbelrijige pignonlager. 

Plaats de papierpakking, na deze met vloeibare 

pakking te hebben ingesmeerd, op het achterste 

pakkingvlak van de versnellingsbak. 

15 

Zet het achterste versnel I ingsbakdeksel vast om 

de pakking goed aan te drukken en verwijder het 

vervolgens weer. 

Stel de klokmicrometer op een vlakplaat af op nul 

(stalen rij 1651-T; klokmicrometer 2437-T). 

Wanneer het dubbelrijige kogellager goed aange­

drukt I igt, kan de hoogte worden gemeten die het 

lager boven het pakkingvlak van de versnellings­

bak uitsteekt. 

De taststift van de klokmicrometer moet daarbij 

op de papierpakking rusten. 

Meet de diepte van de lagerboring in het achterste 

versnel I i ngsbakdeksel. 

Noteer het verschil van deze metingen, waardoor 

de dikte van de te monteren vulringen wordt ver­

kregen; deze vulringen moeten in de uitsparingen 

van het achterste versnel! ingsbakdeksel worden 

aangebracht. 
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38. Afstellen van de pignondiepte. 

De pignondiepte (de afstand tussen het geslepen 

kopvlak van het pignon en de hartlijn van het dif­

ferentieel) is op het kopvlak van het pignon inge­

graveerd. 

Voorbeeld: 61,45 mm 

Gebruik voor deze afstelling het afstelgereedschap 

2042-T, voorzien van een klokmicrometer 2437-T. 

Dit gereedschap is zodanig geconstrueerd, dat de 

afstand tussen de draagvlakken en de geslepen 

vlakken van de kalibernokken precies 57 mm is. 

Monteer voorlopig het achterste deksel met de in 

paragraaf 37 verkregen vulringen van de juiste 

dikte. 

a) Stel de micrometer op een vlakplaat af op nul. 

Noteer de stand van de wijzer, bijv.: de grote 

wijzer op nul, de kleine wijzer tussen 5 en 6. 

Plaats het afstelgereedschap in de boringen voor 

de differentieellagers. 

Monteer het differentieellagerdekseL 

Kantel het afstelgereedschap tot de grote wijzer 

van de klokmicrometer van draairichting verandert. 

b) Noteer de stand van de wijzers van de klokmicro­

meter. 

Bijvoorbeeld: de grote wijzer op 20. de kleine 
wijzer tussen 0 en 1. 

Trek de meetstift van de klokmicrometer zover 

terug, totdat de wijzers in de oorspronkelijke stand 

paragraaf a staan. 

Laat de wijzer langzaam terugzakken, tot deze 

weer op het geslepen vlak van het pignon rust en 

tel daarbij het aantal omwentelingen dat de wijzer 

maakt (paragraaf b). 

De wijzer is bijvoorbeeld 4,80 mm verplaatst. 

In dat geval bedraagt de pignondiepte: 

57 + 4,80 mm = 61,80 mm 

Deze moet echter 61,45 mm bedragen. 

Het pignon moet dus 61,80 - 61,45 = 0,35 mm dichter 

naar de differentieelhartlijn worden verplaatst. 

Vervang de reeds gemonteerde vulringen (paragraaf 

34) (dikte 4 mm) door vulringen met een totale 

dikte van 4 + 0,35 mm. 

De tolerantie op deze maat bedraagt 0 tot 0,05 mm. 

Monteer het dubbelrijige kogellager en het worm­

wiel voor de snelheidsmeteraandrijving. 

Zet de moer vast met 15 mkg. 

Monteer voorlopig het achterste versnel I i ngsbak­

deksel. 

Controleer opnieuw de pignondiepte. 

Verwijder het achterste deksel en borg de moer. 

Zet nu het achterste deksel definitief vast (gebruik 

daarbij vloeibare pakking). 
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39. Montage van het differentieel. 

Monteer: 

-de buitenste loopring van het conische rollager (1) 

(rechts); zet de moer (2) voorlopig vast; 

-het complete satellietenhuis in de versnellingsbak; 

-de papierpakking na deze met vloeibare pakking te 

hebben ingesmeerd; 

-het differentieellagerdeksel; let op de bij montage 

gemerkte merktekens (centerpunten). 

Zet de bouten (3) van het di fferenti eell agerdeksel 

vast. 

Buig de dubbele borgplaat (4) om. 

Monteer: 

-de buitenste loopring van het linker differentieel­

lager; 

-de moer. 

40. Afstellen van de tandspeling. 

De tandspeling moet -gemeten aan de buitendiame­

ter van het kroonwiel, op het punt van de minste 

speling -0,16 tot 0,20 mm bedragen. 

Monteer een klokmicrometer 2437-T, voorzien van 

een verlengstuk 2439-T op een steun 2041-T. 

(Plaats de meetstift loodrecht op een tandflank). 

Bij deze montage van het gereedschap is het niet 

mogelijk de tandspeling aan de buitendiameter van 

het kroonwiel te meten. De tandspeling moet in dit 

geval 0,10 tot 0,14 mm bedragen. 

Meet de tandspeling op vier plaatsen, die ongeveer 

goo van elkaar verwijderd liggen. De speling mag 

maximaal 0,24 mm bedragen. 

Verdraai de moeren (2) om het kroonwiel te ver­

plaatsen en de vereiste speling te bereiken. 

De conische rollagers moeten met een geringe 

speling worden afgesteld. Draai de rechter stel­

moer, zonder de afstelling te wijzigen, ongeveer 

20 mm los (gemeten aan de buitenomtrek van de 

moer). 

Monteer de borgschroeven en leg een met vloeibare 

pakking ingesmeerde aluminium ring onder de bout­

kop. 
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41. Montage van de differentieelassen. 

Plaats de met vloeibare pakking ingesmeerde 

papierpakking op het pasvlak. 

Monteer de differentieelassen. 

Zet de bouten vast (veerringen). 

42. Montage van de ol iekeerringhouder van de koppe­

lingsas. 

Vervang de oliekeerring (1). 
Plaats een met vloeibare pakking ingesmeerde 

papierpakking op het aansluitvlak van de ver­

snel i ingsbak. 

Monteer de houder (2) zodanig, dat de olietoevoer­

boring naar beneden is gekeerd. 

Zet de bouten ( 3) vast. 

43. Montage van de koppelingsdwarsas. 

Monteer: 

-het kooldruklager in de uitsparing van de vorken 

(zie de figuur voor de juiste stand); 

-de drukring; 

-de koppelingsdwarsas; 

-de I agerhouder. 

Breng de opsluitveren op hun plaats en zet de 

bouten vast. 

Buig de borgplaatjes om. 

Monteer de bouten van de I agerhouder (veerringen). 

Monteer de koppel ingsarm, voorzien van een spie. 

Zet de conische borgbout vast. De speling tussen 

de voorzijde van de lagerhouder en de koppelings­

arm moet 0,5 mm bedragen. 

44. Montage van het bovenste versnellingsbakdekseL 

Monteer: 

-een papierpakking op het versnellingsbakhuis; 

-de oliespatplaat; 

-een tweede papierpakking op de oliespatplaat 

(smeer de 2 pakkingen van de oliespatplaat in 

met vloeibare pakking); smeer de beide andere 

vlakken in met vet; 

-het deksel (controleer of de schakelvorken in de 

groeven van de tandwielen en de schakelmof 

I iggen). 

Zet de bouten vast (veerringen). 

45. Montage van de achterste motorsteun. 

Leg een met vloeibare pakking ingesmeerde papier­

pakking op het versnellingsbakhuis. 

Monteer de steun. 

Zet de bouten vast. 

Buig de borgplaatjes om. 

46. Verwijder de versnellingsbak uit de steun 

MR.3053-30. 

47. Monteer de olieniveauplug en de aftapplug voor­

zien van een metalloplastic pakkingring. 
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