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VERVANGING VAN EEN WATERPOMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
UITBOUWEN. 
 
 
 
 
1. Tap de radiateur en het cilinderblok af (vang het 

water op als dit antivries bevat). 
 
 
 
 
2. Verwijder de radiateur 

(zie handeling H78.232-1 § 3. Neem in dit geval 
de bovenste slang los bij de waterpomp in plaats 
van bij de radiateur). 

 
 
 
 
3. Verwijder de ventilator. 
 
 
 
 
4. Maak de moer van de spanarm (3) los van de 

dynamo en vervolgens de bevestigingsbout (4). 
Draai de dynamo naar het motorblok en maak de 
aandrijfriem los van de poelies. 

 
 
 
 
5. Maak los van de waterpomp: 
 

- de rubber slang (7), 
- de soepele slang (2), 
- de steun (1) van het luchtfilter. 

 
 
 
 
6. Verwijder de klemband (5) van de rubber ring 

tussen het bochtstuk van de waterinlaat en de 
waterpomp en laat de ring op het bochtstuk van de 
waterinlaat zakken om de pomp te kunnen 
verwijderen. 

 
 
 
 
7. Verwijder de moeren (6) van de bevestiging van 

de waterpomp. Verwijder de spanarm (3) en 
verwijder de waterpomp. 



HANDELING Nr. H78.231-1: Vervanging van een waterpomp. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
INBOUWEN. 
 
 
 
 
8. Reinig de pasvlakken en plaats een nieuwe 

pakking op de tapeinden van de cilinderkop. 
 
 
9. Schuif de waterpomp op de tapeinden. Zet de 

steun (1) voor het luchtfilter en de spanarm (3) 
voor de aandrijfriem voorlopig op hun plaats. 

 
 
10. Zet de.bouten (6) vast (platte ring). 
 
 
11. Draai de bevestigingsmoeren van de steun voor 

het luchtfilter aan de waterpomp vast (veerring). 
 
 
12. Breng de rubber ring tussen het bochtstuk van de 

waterinlaat en de waterpomp op zijn plaats en zet 
de klemband (5) vast. 

 
 
13. Maak vast aan de waterpomp: 
 

- de rubber slang (7), 
- de soepele slang (2). 

 
 
14. Lijn de poelie uit 

(zie handeling H78.231-0). 
 
 
15. Monteer de aandrijfriem en regel de spanning. 

 
Oefen een kracht uit van 17,5 tot 20 kg op de 
dynamo. 
 
Zet dan achtereenvolgens vast: 
- de bevestigingsmoer van de spanarm (3) op de 

dynamo, 
- de bevestigingsbout (4) van de dynamo. 

 
 
16. Monteer de ventilator. 
 
 
17. Monteer de radiateur 

(zie handeling H78.232-1 § 4). 
 
 
18. Vul de radiateur (verwarmingskraan open). 


